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※見積りは有料になる場合が有りま。

種類 チェック コンベヤ名 特徴等
ローラコンベヤ（フリー） ローラの種類はスチール・アルミ・樹脂・ステンレスがあります

ホイールコンベヤ（フリー） 軽量物を運ぶ場合に最適

チェン駆動ローラコンベヤ 一般的な方式。ローラにチェーン用スプロケットが付いています。

モータローラコンベヤ 自転型のローラを使用。ベルトにより専用のフリーローラを連動させることも可能です。

ラインシャフトドライブコンベヤ 長い距離が必要な時に有効。底面のフラットなものの搬送に適しています。

ベルト
コンベヤ

　　　ベルトコンベヤ　　　　

チェーン
コンベヤ

チェーンコンベヤ パレット搬送用

スラットコンベヤ 比較的大型の重量物を搬送するのに適しています。

エプロンコンベヤ 強度があり耐久性に優れています。

②コンベヤのサイズについてご記入下さい。

②搬送物単体重量・コンベア上の総重量をご記入下さい

貴社名： ご担当者様：

【連絡先】TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アドレス：

この度はお問い合わせを頂きまして誠にありがとうございます。

①コンベヤのタイプをお選び下さい。（チェック欄に○をご記入ください）

グラビティ
コンベヤ

　 コンベア種類につきましては弊社、ホームページをご参照下さい。　http://www.takahashi-inc.com/

Ａ.コンベヤ

駆動
コンベヤ

搬送部 幅：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機長：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ：

●ご記入ありがとうございます。記入頂きました内容で検討させて頂きますが、詳細部確認の為あらためて

貴社事業内容：

①材質をご記入下さい。（段ボール・プラスチック・スチールケース、木箱等）

その他

※その他希望されるコンベヤを記入下さい。

Ｂ.搬送物

D．納期・ご予算

Takahashi株式会社

TEL：072-961-3686　FAX：072-963-4375

③搬送物のサイズをご記入下さい

縦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ：

④底面形状はフラットでしょうか？

　　　はい　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ご連絡差し上げる場合がございます。

　（三相・単相及び50Hz・60Hz）・落下防止ガイド有無等、出来るだけ詳細にご記入ください。

①材質・搬送高さ・搬送スピード(一定速または可変)・搬送物のコンベヤ積載方法・設置場所の状態・電気の種類

弊社生産体制によっては希望に沿えない場合もございます。予めご了承下さい。

②納入先・納入時の希望をお知らせ下さい。

C．仕様


